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PVChe

Fabricant de menuiseries PVC

Les Menuiseries
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ZethW®premium ZendOtheo(@

o

100%

renforts thermiques sans renfort métallique,
pour).me isolation pour garantir une
‘avancée isolation maximale,

/
+ de 59 coloris quelle que soit la dimension
en blanc comme en couleur

/’
: + de 59 coloris
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@) Yw = Ug @) Uw [/, Ug
o 1,13 wmk — 0,9 wm>x 0,73 wmk |_.|0,4 Wim?.K

< avecvitrage 4/16/4/16/4 Sprimo Z4

Garantie 15 ans’ Garantie 20 ans’

@ Profil 5 chambres de 70 mm sur le @ Profil 5 chambres de 70 mm sur le
dormant avec renfort thermique. dormant avec renfort thermique.
@ Profit 5 chambres de 70 mm sur 'ouvrant @ Profil 6 chambres de 82 mm sur Pouvrant
avec renfort thermique. avec renfort en fibre continue intégrée dans
le PVC.
Avec poignée centrée et rejet d’eau. Avec poignée centrée et rejet d’eau intégrés.
’ L]
La performance ! L’avenir !

Le saviez-vous ?
Les ouvrants de Zendow#Neo contiennent 200 000 métres
ae fibres de verre par metre de profilé.
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zendow access zendow”

100% 100%
économique, Un profil efficace ! Le meilleur
épuré qui répond rapport qualité/prix

a toutes les normes du marché

en vigueur + de 59 coloris
En blancuniguement

.‘:‘; Uw = Ug 2‘; Uw [__‘_’ Ug

g . '\
1,21 v 0,9 vm 1,19 wmk 0,9 wm.
< Porte-fenétre 1,53 x2,18 ra hors tout avec vitrage Planitherin dual 0,9 —_—
- - -
Garantie 10 ans Garantie 15 ans
Profil 5 chamibres de 70 mim sur fe Profil 5 chiambres de 70 min sur e
dormant avec renfort acier. dormant aveg renfort acier.
2 Frofil 3 chambres de 67 mm sur ouvrant Profil H chambres de 70 mim sur Pouvrant
avec renfort acier. avec renfort acier.
Sans poignée centrée, sans rejet d'eau. Avec poignée centrée et refel d’eau.

L’essentiel ! L’incontournable !
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selon dimensions,
vitrage et options

Meilleur classement

s
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28233dB

Suivant vitrage

35mm

Battement central
Le plus fin du marché PVC

finitions couleurs
et 3 textures

Sous avis technique

Coulissant islide#Neo

Le design de 'aluminium,
la performance thermique en plus

Ouvrant composite

Poignée aluminium vec fibre continue

(nécessaire a parllr
de 1700 min de hauleur}

/
/ Battement central
4 ultra fin de 35 mm

Renfort thermigue
dans le dormant

Les objectifs d’ iSlide#neo®

+ Apporter un élément différenciateur majeur : la o Supprimer ’opération de renforcement.

suppression totale des renforts acier quelque

soit la dimension, en hlanc comme en couleur. « Offrir un produit équivalent a l'aluminium en
couleur et rigidité, ayant une performance

¢ Proposet un produit réellement nouveau et thermique nettement supérieure.

performant thermlquement avec une stabhilité et

Pourquoi est-il parfois nécessaire
de renforcer les profilés de menuiserie ?

1. Pour améliorer la rigidité de 3. Pour améliorer le fonctionnement '
la fenétre, lors de grand vent, r de Pouvrant, avoir plus de
selon les dimensions. o durabhilité et diminuer les

variations dimensionnelles.

2. Pour éviter la dilatation et la 4. Pour améliorer la stahilité
perte de rigidité du profilé PVC ?ﬁ mécanique face au poids P 5
couleur a la chaleur face a des du vitrage, la résistance

températures élevées. aux impacts et le retard a
I’effraction.




Une palette de 59 finitions couleurs,

toutes sous avis technique et garanties jusqu’a 20 ans

Finition thermolaquée décoroc: 16 couleurs

i
Procédé exclusif de revétement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une texture
grenue. Ce revétement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité chromatique.
e .
i -y i
L @M-i-- DECOROC
s —— e i - BY DECEUNINCK -
RAL 016" RAL 8001* RAL 1015* RAL 9008 RAL0856010‘ RAL7030 RAL 7023* RAL7038‘
Blanc slgnallsation Blanc crdme Ivolre ctalf Aluminium blanc Balmoral Gris plerra Gris béton Grio quartz
801 067 037 076 0934 072 078 955
RAL 7031 RAL 7022* RAL 7011 RAL 3005 RAL 7021* RAL 7016* RAL5011* RAL 8011*
Grls bleu Grls lerTe d'ombra Grig for Rouge vin Grls noir Grls enthrachis Bleu aclar Nolr Grephile

Finition plaxée: 40 possibilités

@ Les profilés sont revétus d’un film acrylique résistant aux UV. Cette finition permet de donner aux chassis
I'aspect du bois naturel, ou du bois peint... sans la contrainte de la peinture annuelle.

Effet bois naturels Effet bois colorés

694 145 148 402 a1g 100 096 665
Chéne clak sheffleld chén Iriandals Chans or Merlsler Douglas rayé RaL anio® RAL 8016* RAL 9001* RAL 7138*

Ulate: put Blanc cristallin Blanc créme Grls aqity Grls

143 656 154 b L 2013 AL 3008
Cbdre gris Corlsa amaretto  Noyer sorvanio bnlsamlcn Noyer Macoré Gris béton ire: hasalte Rouge vin
025 111 425 o7z
B * RAL 5011 B022*
Chéne foncs Bols dg rose Chéne gris Grs anthracite Bleu aclar 8run chocofat
Fllms metalllques
118 653 138 182
Pyrlle Alux DB 703 Bronze RAL 7016"
Alux alumInium gris Alux anthracie
Films lisses Films mats

047 103 044 043
Woodec chéne RAL 7016* RAL 7022* RAL 9011
Gris ardolsa FINESSE Grls orage FINESSE Gris nnlnm‘lke FINESSE Nolr slgnnllsallan ﬂnasss turner mat Gris anlhraclle mal  Gris larre d'ombre mal Nair grephile mal

Finition teintée dans la masse : 3 teintes

@ Une gamme de coloris sobres et intemporels, lisses au toucher. w o ots
RAL 9016" RAL 7047* RAL1015"
Les pigments de couleur sont ajoutés a ta matiére de base. Blne gralaton o

Belgs

*Codes RAL approchanls



PVCM & VOUS

Made in France

Grand choix N OS fo rces Délai

de finitions de fabrication

iy

Menuiserie
de haute qualité

Chiffres clés

v Plus de 20 ans d’expérience
v 5000 m?de surface de production
v Un atelier a la pointe de la technologie

v
V:PERFECT.




PVChe

Allier la qualite a la réactivité

9, Rue Pierre Sémard
2.1 Les Vouillands
38600 Fontaine - France

www.pvem.fr




